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). URSیتعین على مشغلي السجلات وأمناء السجلات اتباع المتطلبات التقنیة التالیة لدعم نظام التعلیق السریع الموحد (
على موقع  URSلنظام التعلیق السریع الموحد  URSوتتوفر قواعد وإجراءات حوكمة نظام التعلیق السریع الموحد 

ICANN  علىhttp://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs. 

، والتي تتوفر لدى RFC 2119، ینبغي، لا ینبغي وفقاً لـ وتستخدم المصطلحات ربما، یجب، لا یجب
http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt. 

 
 التعاریف: .1

وھو مزیج من الحالات التي تمنع اسم النطاق من أن یتم تحدیثھ : URSقفل نظام التعلیق السریع الموحد  •
إلى مشغل  URSمن مزود  URSأو نقلھ أو حذفھ. وسیصدر طلب لتفعیل قفل نظام التعلیق السریع الموحد 

 .URSالسجل كما ھو محدد في قواعد نظام التعلیق السریع الموحد 
عندما یكون اسم النطاق  EPPویجب أن یفعّل مشغل السجل حالات بروتوكول التزوید الموسّع  •

 :URSقید قفل نظام التعلیق السریع الموحد 
I. serverUpdateProhibited 
II. serverTransferProhibited 
III. serverDeleteProhibited 

إلى قفل نظام التعلیق  URSملاحظة: إذا انتقل اسم النطاق من وقف نظام التعلیق السریع الموحد  •
، یجب على مشغل السجل تحدیث اسم النطاق لتعیین خادم الاسم URSالسریع الموحد 

)NS) ومعلومات موقّع التفویض (DS والذي تم تقدیمھ بالأصل في اسم النطاق قبل (
. وإذا تمت إزالة سجلات ملتصقة عندما قام URSوقف نظام التعلیق السریع الموحد 

، یجب على مشغل السجل إستعادة السجلات الملتصقة URSبتفعیل تعلیق  مشغل السجل
 المطلوبة.

 
ربما یتم وقف اسم نطاق ما لكونھ جزء من القرار النھائي : URSوقف نظام التعلیق السریع الموحد  •

). URS(كما ھو محدد في قواعد نظام التعلیق السریع الموحد  URSلشكوى نظام التعلیق السریع الموحد 
موقف إلى الصفحة الإلكترونیة التي تذكر بأنھ تم وقف  URSسیتم توجیھ اسم نطاق ذو تعلیق سریع موحد و

 URS. ولتوجیھ اسم نطاق ذو تعلیق سریع موحد URSاسم النطاق بسبب شكوى تعلیق سریع موحد 
 NSالاسم  بتحدید خادم URSموقف إلى موقع نظام التعلیق، سیقوم مزود نظام التعلیق السریع الموحد 

) (إذا لم یدعم مزود keyData(بما فیھا البیانات الرئیسیة  dsDataومعلومات بیانات موقّع التفویض 
، یجب على مشغل DNSSECالامتدادات الأمنیة لنظام اسم النطاق  URSنظام التعلیق السریع الموحد 

القدیمة) لمشغل السجل في البرید الإلكتروني الذي یوجھ مشغل  DSالسجل إزالة سجلات موقّع التفویض 
 السجل لتعلیق اسم النطاق.

 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs
http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt


وھذه ھي حالة اسم النطاق الذي لا یخضع ): URS(استعادة  URSحالة غیر نظام التعلیق السریع الموحد  •
ود ، وإذا طلب مزURSأو وقف  URS. وإذا كان اسم النطاق قید قفل URSأو وقف  URSإما لقفل 

بأن یتم نقل اسم النطاق إلى حالة غیر نظام التعلیق السریع الموحد  URSنظام التعلیق السریع الموحد 
URS یجب على مشغل السجل إسترجاع المعلومات الأصلیة لاسم النطاق. حیث یشار إلى ارتداد اسم ،

 .URSعلى أنھا استعادة  URSالنطاق إلى حالة غیر نظام التعلیق السریع الموحد 
) ومعلومات موقّع NSملاحظة: یجب على مشغل السجل تحدیث اسم النطاق لتعیین خادم الاسم ( •

) والذي تم تقدیمھ بالأصل في اسم النطاق قبل وقف نظام التعلیق السریع DSالتفویض (
، URS. وإذا تمت إزالة سجلات ملتصقة عندما قام مشغل السجل بتفعیل تعلیق URSالموحد 

 جل إستعادة السجلات الملتصقة المطلوبة.یجب على مشغل الس
 

 متطلبات مشغل السجل: .2
) للتصرف بالنیابة عن ”BERO“ربما یعین مشغل السجل مشغل سجل طارئ واحتیاطي (: 1متطلب السجل  •

("الالتزامات المتفق  URSمشغل السجل في تحقیق التزامات مشغل السجل بموجب نظام التعلیق السریع الموحد 
ومتى ما تم  .BEROعلیھا") حسب الاتفاقیة المكتوبة بین مشغل السجل و مشغل السجل الطارئ والاحتیاطي 

 URSتلقي طلبات نظام التعلیق السریع الموحد  BEROتعیینھ، ینبغي على مشغل السجل الطارئ والاحتیاطي 
. ولتجنب الشك، یجب أن لا یعفي تعیین مشغل سجل URSوقد یرسل إشعارات إلى مزود  URSمن مزود 

مشغل السجل من التزاماتھ بموجب الالتزامات المتفق علیھا ویجب أن یبقى مشغل  BEROطارئ واحتیاطي 
أن  BEROالسجل مسؤولاً عن تأدیة الالتزامات المتفق علیھا، وینبغي على مشغل السجل الطارئ والاحتیاطي 

 المتفق علیھا بأكملھا أو جزء منھا وفقاً لاتفاقیة سجل مشغل السجل.یفشل في أداء الالتزامات 
 

ساعة  24في غضون  URS: یجب على مشغل السجل تفعیل قفل نظام التعلیق السریع الموحد 2مشغل السجل  •
یطلب فیھا تفعیل قفل نظام التعلیق  URSمن تلقي مشغل السجل برید إلكتروني من مزود تعلیق سریع موحد 

 في اسم النطاق. URSالموحد السریع 
ملاحظة: بالنسبة للغایات الأمنیة للرسائل الإلكترونیة التي یرسلھا مزود نظام التعلیق السریع الموحد  •

URS  إلى مشغلي السجلات، سیتم توقیع أمناء السجلات ومشغلي السجلات الطارئة
 .PGPبشكل مشفر باستخدام  BEROsوالاحتیاطیة 

 
 24في غضون  URSلى مشغل السجل تفعیل وقف نظام التعلیق السریع الموحد یجب ع: 3متطلب السجل  •

یطلب فیھا تفعیل وقف نظام  URSساعة من تلقي مشغل السجل برید إلكتروني من مزود تعلیق سریع موحد 
النطاق. وبالإضافة إلى ذلك، یجب على مشغل السجل أن یتسبب في عكس معلومات  URSالتعلیق السریع الموحد 

Whois .بأن اسم النطاق غیر قادر على الانتقال أو الحذف أو التعدیل لدورة حیاة التسجیل 
 

لاسم النطاق في  URSیجب على مشغل السجل إكمال استعادة نظام التعلیق السریع الموحد : 4متطلب السجل  •
یطلب فیھا استعادة  URSساعة من تلقي مشغل السجل برید إلكتروني من مزود تعلیق سریع موحد  24غضون 

 في اسم النطاق. URSنظام التعلیق السریع الموحد 
 

على الفور عبر  URS: یجب على مشغل السجل إشعار مزود نظام التعلیق السریع الموحد 5متطلب السجل  •
) المطلوب URSأو إكمال استعادة  URS، تفعیل وقف URSالبرید الإلكتروني بأنھ تم إكمال (مثلاً، تفعیل قفل 

في اسم النطاق. وفي حال تم تفعیل وقف نظام التعلیق السریع  URSمن مزود نظام التعلیق السریع الموحد 
في اسم النطاق، ربما یقوم مشغل السحل بإشعار أمناء سجلات أسماء النطاق التي قد تتأثر بقضایا  URSالموحد 

 موقف. URSق ذو تعلیق سریع موحد المستضیفات البنویة المحتملة والتي تعتمد على اسم نطا
ملاحظة: بالنسبة للغایات الأمنیة للرسائل الإلكترونیة التي یرسلھا مشغل السجل ومشغل السجل الطارئ  •

، URS(إذا تم تعیین واحد) إلى مزود نظام التعلیق السریع الموحد  BEROوالاحتیاطي 
 .PGPیجب التوقیع علیھا بشكل مشفر باستخدام 



على الفور عبر  URSیجب على مشغل السجل إشعار مزود نظام التعلیق السریع الموحد : 6 متطلب السجل •
لاسم نطاق: (أ) تم حذفھ أو (ب) إزالتھ (إذا قام مشغل  URSأو إیقاف  URSالبرید الإلكتروني في حال تم إقفال 

 ).RGPالسجل بتنفیذ فترة السماح بالاسترداد 
 

(مثلاً،  URSبنقطة اتصال تعلیق سریع موحد  ICANNیجب على مشغل السجل تزوید : 7السجل متطلب  •
لمزودي  ICANN، والذي ستوفره PGPالاسم، المركز، رقم الھاتف، عنوان البرید الإلكتروني)، والمفتاح العام 

. إذا URSد ، لغایات استلام وإرسال اتصالات نظام التعلیق السریع الموحURSنظام التعلیق السریع الموحد 
 ICANN، یجب على مشغل السجل تزوید BEROقام مشغل السجل بتعیین مشغل سجل طارئ واحتیاطي 

لمزودي نظام التعلیق السریع  ICANN، والذي ستوفره BEROبنقطة اتصال مشغل سجل طارئ واحتیاطي 
قام مشغل السجل بتعیین  . إذاURS، لغایات استلام وإرسال اتصالات نظام التعلیق السریع الموحد URSالموحد 

لمشغل السجل الطارئ والاحتیاطي  PGP، ینبغي تزوید مفتاح عام BERمشغل سجل طارئ واحتیاطي 
BERO  بدلاً من المفتاح العامPGP  لمشغل السجل. وستوفرICANN  لمشغل السجل ومشغل السجل الطارئ

المستخدمة لمزودي نظام التعلیق السریع  PGP(إذا تم تعیین واحد) قائمة بالمفاتیح العامة  BEROوالاحتیاطي 
 .URS، لغایة التحقق من اتصالات نظام التعلیق السریع الموحد URSالموحد 

 
أو، إذا وجد، وقف نظام التعلیق السریع  URS: بعد تفعیل قفل نظام التعلیق السریع الموحد 8متطلب السجل  •

في اسم النطاق، إذا خلص مشغل السجل باعتقاده الجازم أن تفعیل وقف نظام التعلیق السریع  URSالموحد 
أو نظام اسم النطاق  TLDفي اسم النطاق من المرجح أن یشكل حادث أمني حالي أو وشیك لـ  URSالموحد 
DNS تأثیر مباشر على عدد كبیر من أسماء النطاق المرتبطة بمستضیفات بنویة مح ، نجم عنھا تملة حیث ی(مثلاً

، ربما یقوم مشغل السجل بإرسال "طلب أمن )URSقضایا القرار بعد تفعیل وقف نظام التعلیق السریع الموحد 
منح مشغل السجل إستثناء من الامتثال بھذه المتطلبات التقنیة  ICANNیطلب من  ICANNسجل مستعجل" إلى 
على  ICANN"). وستشارك ERSR("إستثناء في اسم النطاق  URSأو وقف  URSمن أجل تعطیل قفل 

على أساس كل حالة على حدة للتوصل إلى قرار نھائي بخصوص  ERSRالفور كافة الأطراف المرتبطة باستثناء 
 لمشغل السجل. ERSRالمخاوف التي تؤدي إلى طلب استثناء 

 
 دورة حیاة اسم النطاق: .3

اسم النطاق الطبیعیة لاسم نطاق ذو تعلیق سریع یجب على مشغل السجل اتباع دورة حیاة : 9متطلب السجل  •
مقفل. وینبغي على مشغل السجل تعطیل حالة بروتوكول التزوید الموسّع  URSموحد 

serverDeleteProhibited EPP  عند انتھاء صلاحیة اسم نطاق ذو تعلیق سریع موحدURS  .مقفل
ل التزوید الموسّع وبدلاً من ذلك، إذا قرر مشغل السجل بعدم تعطیل حالة برتوكو

serverDeleteProhibited EPP  لدى انتھاء صلاحیة اسم نطاق ذو تعلیق سریع موحدURS  ،مقفل
المقفل من خلال عملیة  URSیجب على مشغل السجل معالجة حذف اسم النطاق مع نظام التعلیق السریع الموحد 

 دون اتصال الإنترنت مع أمین السجل.
(إذا نفذ مشغل  URSنطاق خاضع لإجراء نظام التعلیق السریع الموحد  ملاحظة: وإذا تم إزالة اسم •

، أو حذفھا، سیتم إیقاف إجراء نظام التعلیق السریع ))RGPالسجل فترة السماح بالاسترداد (
 تلقائیاً. URSالموحد 

 



(كما ھو محدد في قواعد  URSوفي حالات حیث انتصر فیھا مشتكي تعلیق سریع موحد : 10متطلب السجل  •
، یجب على مشغل السجل تقدیم خیار لمشتكي نظام التعلیق السریع الموحد )URSنظام التعلیق السریع الموحد 

URS  بتمدید تسجل اسم نطاق ذو تعلیق سریع موحدURS  موقف لسنة إضافیة (إذا سمح بأقصى حد من
 URS، ولكن بشرط أنھ یجب بقاء اسم النطاق مع نظام التعلیق السریع الموحد )TLDسیاسات التسجیل في 

. ربما یقوم مشغل السجل URSالموقف مسجلاً بمسجل كان مسجلاً وقت وقف نظام التعلیق السریع الموحد 
 تجدید اسم نطاق ذو URSبتجمیع رسوم تجدید أمین السجل إذا اختارت مشتكي نظام التعلیق السریع الموحد 

 موقف مع أمین سجل ممول. URSتعلیق سریع موحد 
 
یجب على مشغل السجل تعطیل حالة بروتوكول التزوید الموسّع : 11متطلب السجل  •

serverDeleteProhibited EPP  عند انتھاء صلاحیة اسم نطاق ذو تعلیق سریع موحدURS .مقفل 
 

 أمین السجل: -اتفاقیة السجل  .4
الخاص بمشغل السجل بأنھ یجب على  TLDأمین السجل لـ  -ي اتفاقیة السجل یجب على مشغل السجل أن یحدد ف •

مشغل السجل الموافقة ومعالجة عملیات الدفع مقابل تجدید اسم النطاق من مشتكي نظام التعلیق السریع الموحد 
URS  في حالات حیث انتصر فیھا مشتكي نظام التعلیق السریع الموحدURS. 

 
الخاص بمشغل السجل بأنھ لا یجب  TLDأمین السجل لـ  -یجب على مشغل السجل أن یحدد فیي اتفاقیة السجل  •

والذي انتصر فیھا لمدة أطول من عام  URSعلى أمین السجل تجدید اسم نطاق ما لمشتكي تعلیق سریع موحد 
 ).TLDواحد (إذا سمح بأقصى فترة صلاحیة لـ 

 
 متطلبات أمین السجل: .5

 (مثلاً، الاسم، URSبنقطة اتصال تعلیق سریع موحد  ICANNیجب على أمین السجل تزوید : 1أمین السجل  متطلب •
، URSلمزودي نظام التعلیق السریع الموحد  ICANNالمركز، رقم الھاتف، عنوان البرید الإلكتروني)، والذي ستوفره 

لأمین السجل قائمة بنقاط اتصال  ICANNر . وستوفURSلغایات استلام اتصالات نظام التعلیق السریع الموحد 
 .URS، لغایة استلام اتصالات نظام التعلیق السریع الموحد URSمزودي نظام التعلیق السریع الموحد 

 
یجب على أمین اتباع دورة حیاة اسم النطاق الطبیعیة لاسم نطاق ذو تعلیق سریع موحد : 2متطلب أمین السجل  •

URS  ،مقفل. في حال اختار مسجل اسم النطاق التجدید، أو اختار التجدید التلقائي أو استعاد تسجیل اسم النطاق
 ).RGPربما یقبل أمین السجل بھذا التجدید و/أو الاستعادة (إذا نفذ مشغل السجل فترة السماح بالاسترداد 

 
بتمدید  URSظام التعلیق السریع الموحد یجب على أمین السجل تقدیم خیار لمشتكي ن: 3متطلب أمین السجل  •

موقف لسنة إضافیة (إذا سمح بأقصى حد من سیاسات التسجیل  URSتسجل اسم نطاق ذو تعلیق سریع موحد 
. یجب على أمین السجل دفع URS) في حالات حیث انتصر فیھا مشتكي نظام التعلیق السریع الموحد TLDفي 

 السجل.رسوم التجدید مقابل اسم النطاق لمشغل 
 

 في URSبعد إشعار من مشغل السجل بأنھ قد تم تفعیل وقف نظام التعلیق السریع الموحد : 4متطلب أمین السجل  •
 اسم النطاق، ربما یقوم أمین السجل بإشعار سجلات أسماء النطاق التي تعتمد على قرار اسم النطاق ذو نظام التعلیق

 الموقف وبالتالي یمكنھم إصلاح التأثیرات المباشرة المحتملة لوقف نظام التعلیق السریع الموحد URSالسریع الموحد 
URS  مثلاً، قضایا قرار محتملة لمستضیفات بنویة تعتمد على اسم نطاق ذو تعلیق سریع موحد)URS .(موقف 

 
، بیانات جھات الاتصال لا ینبغي على أمین السجل تعدیل بیانات الاتصال (مثلاً  :5متطلب أمین السجل  •

 المقفل أو الموقف. URSوالمسجل) في اسم النطاق ذو نظام التعلیق السریع الموحد 



 آلیة عدم الخرق:
 

كما  OpenPGPوالسجلات دعم معاییر  ICANNوأمناء السجلات و URSیجب على مزودي نظام التعلیق السریع الموحد 
في المستودع  ICANNلتوقیع الرسائل وتنسیق الرسائل وإلخ. وتم تقدیم ملفات متنوعة من  RFC 4880ھو موضح في 

. ومن أجل الوصول إلى المستودع، یجب استخدام تفویض إمكانیة الوصول إلى https://urs.icann.orgالموجود في 
HTTP  الأساسیة. وسیتم تقدیم وثائق اعتماد للوصول إلى المستودع من خلالICANN مناء السجلات والمسجلین ومزودي لأ

 .URSنظام التعلیق السریع الموحد 
 

 أمور عامة:
 

التاریخ والوقت، التاریخ والوقت: یتم تحدید التاریخ والوقت باتباع المعاییر "التاریخ والوقت في مواصفات  •
 .RFC 3339الإنترنت" في 

 
 :URSمعلومات مزود نظام التعلیق السریع الموحد 

 
 :URSمزود نظام التعلیق السریع الموحد  PGPمفاتیح  •

o  تعتبر مفاتیحPGP  مزود نظام التعلیق السریع الموحدURS )URSPK ملف سلسلة مفتاح (PGP  المدرع بـ
ASCII  الذي یحتوي مفاتیحPGP  التي یستخدمھا مزودي نظام التعلیق السریع الموحدURS  لتوقیع الإشعارات

 المرسلة بالبرید الإلكتروني إلى أمناء السجلات والسجلات.
 

o  توجد مفاتیحPGP  مزود نظام التعلیق السریع الموحدURS URSPK  فيhttps://urs.icann.org/urs/urs-
pgp-keys.asc 

 
o  ویجب استخدام مفاتیحPGP  مزود نظام التعلیق السریع الموحدURS URSPK  للتحقق من توقیع

PGP  في الإشعارات المرسلة من مزود نظام التعلیق السریع الموحدURS. 

o  وبعد الوصول إلىhttps://urs.icann.org/urs/urs-pgp-keys.asc سیقوم الخادم بالرد برمز الحالة ,
HTTP 302  بتوجیھھ إلى أحدث مفاتیحPGP  مزود نظام التعلیق السریع الموحدURS URSPKون اسم . ویك

 -s urs-pgpھو  URS URSPKمزود نظام التعلیق السریع الموحد  PGPملف مفاتیح 
keys.<YYYYMMDDvv>.asc:حیث , 

 
 YYYY العام الذي جرى بھ تحدیث مفاتیح :PGP  مزود نظام التعلیق السریع الموحدURS URSPK. 

 
 MM شھر برقم مصفر حیث جرى بھ تحدیث مفاتیح :PGP  السریع الموحد مزود نظام التعلیقURS 

URSPK. 
 

 DD یوم برقم مصفر حیث جرى بھ تحدیث مفاتیح :PGP  مزود نظام التعلیق السریع الموحدURS URSPK. 
 

 vv إصدار برقم مصفر من مفاتیح :PGP  مزود نظام التعلیق السریع الموحدURS URSPK" ،00 یستخدم "
 للإصدار الأول من الیوم.



مزود نظام التعلیق السریع الموحد  PGPیجب على مشغل السجل تحمیل مفاتیح : 1من مشغل السجل  PGPمتطلب  •
URS URSPK 24  ساعة على الأقل. إذا كانت مفاتیحPGP  مزود نظام التعلیق السریع الموحدURS 

URSPK لطارئ أجدد من النسخة المحلیة اعتماداً على اسم الملف، یجب على مشغل السجل/ مشغل السجل ا
 استخدام الملف المحمّل. BEROوالاحتیاطي 

 
مزود نظام التعلیق السریع الموحد  PGPیجب على أمین السجل تحمیل مفاتیح : 1من أمین السجل  PGPمتطلب  •

URS URSPK 24  ساعة على الأقل. إذا كانت مفاتیحPGP  مزود نظام التعلیق السریع الموحدURS 
URSPK عتماداً على اسم الملف، یجب على أمین السجل استخدام الملف المحمّل.أجدد من النسخة المحلیة ا 

 
 معلومات مزود أمین السجل:

 
 :CSVجھات اتصال مزود أمین السجل  •

o  تحتوي جھات اتصال أمین السجلCSV )RrCC قائمة بنقاط اتصال أمین السجل ونظام التعلیق السریع الموحد (URS. 
 

o  وتوجد جھات اتصال أمین السجلCSV )RrCC على (https://urs.icann.org/registrar/registrar-
contacts.csv وترد جھات اتصال أمین السجل ,CSV )RrCC بملف منسق مثل (CSV  یحتوي على

 الھیكل التالي:
 

 > :الصف الأولversion>,<RrCC creation datetime<:الموقع . 
 

• >version 1>, إصدار الملف، یجب أن یكون ھذا الحقل. 
 

• >RrCC creation datetime التاریخ والوقت بالتوقیت العالمي حیث تم إنشاء جھات اتصال ,<
 ).CSV )RrCCأمین السجل 

 
  الصف: صف الترویسة كما ھو محدد فيRFC 4180:مع أسماء الترویسة كما یلي ، 

 
• IANA-Registrar-ID,contact-email-address 

 
 > :صف واحد أو أكثرIANA-Registrar-ID>,<contact-email-address:حیث ,< 

 
• >IANA-Registrar-ID ھویة أمین سجل ,<IANA كما ھو محدد في 

http://www.iana.org/assignments/registrar-ids/registrar-
ids.xml 

 
• >contact-email-address حیث یجب إرسال الرسائل الإلكترونیة إلى مشغل ,<

أو مزود نظام التعلیق السریع الموحد  BEROالسجل / مشغل السجل الطارئ والاحتیاطي 
URS. 

 
بتحمیل جھات  BEROربما یقوم مشغل السجل/مشغل السجل الطارئ والاحتیاطي : 2من السجل  PGPمتطلب  •

> في RrCC creation datetimeساعة على الأقل. إذا كانت قیمة < CSV )RrCC (24اتصال أمین السجل 
استخدام  BEROالملف المحمّل أجدد من النسخة الحالیة، یجب على مشغل السجل/مشغل السجل الطارئ والاحتیاطي 

 النسخة المحمّلة.

http://www.iana.org/assignments/registrar-ids/registrar-ids.xml
http://www.iana.org/assignments/registrar-ids/registrar-ids.xml
http://www.iana.org/assignments/registrar-ids/registrar-ids.xml
http://www.iana.org/assignments/registrar-ids/registrar-ids.xml
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